FlCHE TECHNIQUE. 



A La Poursuite du Vent 



Spectacle tout public. Creation cirque dans un salon sous un arbre 

Duree du spectacle : 50 minutes 

Temps de montage : 1 journee la veille de la representation 

Temps de demontage : V2 journee 

Jauge : 200-400 personnes 



Materiel de la compagnie : 

Cordes, tissu, lustre, tapis (espace de jeu), treuil a manivelle et son support, 2 chaises, table, 
caisses de livres, skis en bois, gramophone, radio, secretaire. Tout est transports dans une 
remorque, qui doit etre placee sur un emplacement ferrme la nuit. 



Espace Scenique: (Voir implantation en page 4 et photos page 3) 
Espace le plus horizontal possible sous un grand arbre, dimensions 12x9m 
Lieu intimiste, sans nuisance sonore (pares, jardins, places). 
Contact telephonique preferable pour discuter d'un espace de jeu eventuel 
Corine +33 6 82 53 39 27 



■/installation est assuree par I'equipe technique de Rouge Elea. Un reperage obligatoire 
est a prevoir en amont en presence des espaces verts de la commune. Contacter Laurent : 
+33 6 03 00 79 41 

- Accroches dans I'arbre : 

o Accroche sur une branche. Hauteur de la branche de 7 a 8,5m. Point d'accroche situe a au 

moins 3,4m du tronc. L'espace en dessous doit etre suffisamment degage pour permettre 

des balanciers. 

Charges: En fonctionnement : 3KN (300 Kg) 

Lors de Installation les efforts de ce point seront eventuellement repris sur le reste de 

I'arbre a I'aide de haubans. 
o Support de chaise sur le tronc: Hauteur 4m. Fixe a I'aide de 2 sangles a cliquet 
o Accroche d'un tissu aerien au dessus de la chaise 
o Accroche du fil tendu oblique : Hauteur 70 cm a 2m sur le tronc. 
o 2 poulies reparties dans I'arbre pour des accessoires (< 5kg) 

- Arrimages au sol par pinces ou par lest : 

o Fil tendu : 1 ou 2 pinces ty 30mm. 
o Treuil : 2 pinces ty 30mm 

Personnels requis : 

o 1 intermittent supplemental a notre equipe sera requis lors du dechargement/montage 

et demontage 
o Prevoir un gardiennage en dehors des temps de representation, montage et demontage. 
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Materiel a fournir par l'organisateur: 

Gradins (optionnel): Prevoir un gradinage demi-circulaire. Le nombre de places est a adapter en 
fonction de la jauge attendue ou eventuellement, des bancs, ou des moquettes. 

1 Echelle : Minimum 4m 

Regie son : 

1 systeme de diffusion face stereo pour le public adapte a la jauge attendue. Prevoir au moins 

1 micro HF SM58 ou equivalent (optionnel) 
15m de cable pour chaque enceinte 

3 moduls XLR/XLR ou Jack/XLR (6m et 2 x 10m) pour micro ou sortie stereo. 

Prevoir une chaise pour le regisseur 

Regie lumiere : (soir/nuit uniquement) 

Lumiere minimum : 8 PC lOOOw ou 6 PAR64 CP 62 et 2 PAR 64 CP 60, 2 pieds de 3m. 

Alimentation Electrique : 

- Version jour : 220V Monophase 16A sur plusieurs emplacements (voir plan d'implantation) 

- Version avec Lumiere : 380V Triphase 3xl6A 

Equipe deplacee : 

2 artistes, 1 technicien, en camionnette et remorque 

En cas d'intemperies eparses : prevoir un abri demontable pour la regie 

Contacts : 

Regisseur technique : Laurent Gauthier : + 33 6 03 00 79 41, laurentgau@gmail.com 
- Artistes : Corine Cella : +33 6 82 53 39 27, Anne Use Allard : +33 6 14 58 16 11 
Contact compagnie : +33 6 61 69 46 87, rougeelea@yahoo.fr 
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Exemple d'installation (point d'accroche haubane) 



Detail du point d'accroche 
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